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Цельнорамные самосвалы

Технические данные
РАЗМЕРЫ НАКАЧАННОЙ ШИНЫ ШИНА ПОД НАГРУЗКОЙ

Размер
Ширина обода /
Высота фланца

(в дюймах)

Глубина
протектора

(мм)

Общая ширина
(мм)

Общий диаметр
(мм)

Радиус статичной шины
под нагрузкой (мм)

Длина окружности 
в движении

(мм)

27.00 R 49 Бескамерная 19.50-4.0 75 758 2697 1238 8130

33.00 R 51  Бескамерная 24.00-5.0 88 942 3063 1365 9259

37.00 R 57 Бескамерная 27.00-6.0 98 1072 3467 1545 10417

46/90 R 57 Бескамерная 29.00-6.0 98 1174 3576 1588 10753

53/80 R 63 Бескамерная 36.00-5.0 104 1341 3792 1681 11403

59/80 R 63 Бескамерная 44.00-5.0 116 1496 4023 1775 12107

Нагрузки и давление ДЛЯ РАБОТЫ С МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ 50 КМ/Ч

Размер Марки-
ровка

Индекс 
скорости под 

нагрузкой

Нагрузка в килограммах и давление в Бар

4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00

27.00 R 49 Бескамерная ** 223B 19500 20000 20600 21800 22400 23000 23600 25000 25750 26500 27250

33.00 R 51 Бескамерная *** 235B 27250 29000 30000 30750 32500 33500 34500 35600 36500 37500 38750

37.00 R 57 Бескамерная ** 246B 37500 38750 40000 41250 43750 45000 46250 47500 48750 50000 51500

46/90 R 57 Бескамерная ** 252B 45000 47500 48750 51500 53000 54500 56000 58000 60000 61500 63000

53/80 R 63 Бескамерная ** 261B 60000 61500 65000 67000 69000 71000 73000 75000 77500 80000 82500

59/80 R 63 Бескамерная ** 268B 71000 75000 77500 80000 82500 85000 90000 92500 95000 97500 100000

RM-4A+

МЕЛКИЕ КАМНИ КАМНИ ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ

• Сверхглубокий рисунок протектора помогает повысить 
его износостойкость

• Выемка в боковой стенке помогает уменьшить нарастание температуры 
и обеспечивает более высокий показатель TКВЧ, способствуя 
повышению общей производительности

• Крутопадающий и ненаправленный рисунок протектора повышает 
сцепление с дорогой при движении вперед и назад

Новое поколение транспортных шин 
Goodyear®, которое обеспечивает прочность 
и производительность при тяжелых условиях 
эксплуатации
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ И ТРЕНИЮ
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СЦЕПЛЕНИЕ
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СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРЕВУ
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СТАБИЛЬНОСТЬ
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